OFFNEN SIE DIE TUR ZUR INNOVATION

2N ENTRYCOM IP SPRECHANLAGEN



UNSERE LOSUNGEN GARANTIEREN IHREN KOMFORT



LEHNEN SIE SICH EINFACH ZURUCK



2N® EntryCom IP Verso

Maximale Modularitat

HD-Kamera mit Infrarotlicht und
Nachtsichtfunktion

13,65MHz Smartcard-Leser mit
NFC-Support

Video und Audio fur Mobiltelefone
und Tablet-Gerate

IK8-Zertifizierung
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VANDAL

DESIGNT FUR KUNDEN MIT ANSPRUCH

Integration mit CCTV-Systemen von
Drittanbietern mit ONVIF Support

NextGen html5
Web-Konfigurator

Programmierbare Scripts
fur Aktionen und Reaktionen

AnschlieRbare externe
[P-Kamera




HD Video

Mit der eingebauten HD-Kamera
kénnen Bilder mit hoher Qualitat
an ein Tablet-Gerat oder ein
Smartphone gesendet werden
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Nachtsichtfunktion

Mit der Infrarot-Nachtsichtfunktion
kdnnen maogliche Eindringlinge
auch in Dunkelheit erkannt werden,
ohne dass die Person erkennen
kann, dass sie gefilmt wird
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Modularitat

Dank der Modularitat kann jede

Kombination von Sprechanlagenkomponenten
gewahlt werden. Das bedeutet, dass Sie ein
flexibles Zutrittssystem mit einer Tastatur,
Namensschildern und einer HD-Kamera
installieren kbnnen

VORGESCHLAGENE VERWENDUNG



2N®Indoor Touch

7-Zoll-Touchscreen
mit Energiesparmodus

Mehrfarbige LED
Statusanzeige

Empfang eines Videostream in HD
von der Tursprechanlage

Zwei-Wege-Kommunikation
mit anderen Einheiten
im Netzwerk

LUXURIOSE-TURKOMMUNIKATIONSLOSUNG

Anzeige entgangener Anrufe

Einstellung ,Bitte nicht stéren”
("DND") Status

Stromversorgung Uber PoE
bzw. eine externe Stromquelle

Wi-Fi Version




Wohngebaude

Eine Innensprechstelle, Uber die Sie die
gesamte Eingangstur bedienen kénnen,
selbst dann, wenn sich diese 25
Stockwerke unter Ihnen befindet; kann in
— T jedem Apartment angebracht werden

Luxus-Hauser

Sie kbnnen diese fur Wohnungen oder
Hauser, die luxurids eingerichtet sind,
fur die Uberwachung dessen, was an
Ihrer TUr passiert, einsetzen; inkl. Video

VORGESCHLAGENE VERWENDUNG
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EINFACH ZU INSTALLIERENDES ZUGANGSKONTROLLSYSTEM



EFFEKTIVES MANAGEMENT DES ZUGANGSSYSTEMS



2N°® Access Unit

RFID-Kartenleser integriert in einer
Steuerung, die eine einzige kompakte
Einheit bildet

Méglichkeit, Turen Uber ein Smartphone
zu offnen, welches NFC und HCE
unterstutzt

Einfache Installation, ohne dass
Fachkenntnisse erforderlich sind

Einfach Uber den
2N® Access Commander zu bedienen

Reprasentatives Design

Exzellentes
Preis-Leistungs-Verhaltnis

Integration mit
2N IP-Sprechanlagenumgebung

Option auf einfache
Integration mit Fremdsystemen,
wie z. B. Kameras




2N®Access Commander

Zugriff Gber eine Webinterface, den
sogenannten Thin Client

Zugriff von jedem Mobilgerat mit
responsive Design

Erfassungssystem

Lauft Uber einen virtuellen
Linux oder Windows Server

Sammeleinstellung und
Konfiguration von
2N IP-Sprechanlagen

Schritt-fur-Schritt-Tutorial bei
der Inbetriebnahme

STEUERN SIE IHRE GERATE VON EINEM ORT AUS



JEMAND IST AN IHRER TUR




SIE KONNEN UBERALL ERREICHT WERDEN
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2N°® EntryCom IP Vario

Ein hochempfindliches Mikrofon mit
Echo-Unterdriickung

Personalisierter TFT-Farbbildschirm mit
Bildern, Logo, Firmenprasenz,
Schnellwahltasten

Personalisiertes Telefonbuch

Statusanzeige des Anrufes und
Turverriegelungssystems

Hintergrundbeleuchtete Tastatur
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125kHz-Kartenleser

Farbkamera, horizontal um 55°
und vertikal um 39° schwenkbar

IK7-Zertifizierung

Edelstahlgehduse,
IP53-zertifiziert, Verwendung im
AuRenbereich mit Zubehor

Integriertes elektrisches
Schaltrelais zur Kontrolle der Tur




Bild von der Tiir zum Telefon
Das Video wird einfach von

einer Sprechanlage auf einem
Mobiltelefon oder einem
Tablet-Gerat angezeigt

Erfassungssystem
Die Sprechanlage kann ebenso

als Terminal fur ein
Zeiterfassungssystem fur all
Ihre Mitarbeiter genutzt werden
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Verbindung mit CCTV
Sie kdnnen einfach Videos von der
Sprechanlage zum Kamerasystem schicken

VORGESCHLAGENE VERWENDUNG
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LUGANGSSICHERHEIT



LHTERECOMm

EINFACHE INTEGRATION MIT CCTV-ANLAGEN




2N®EntryCom IP Force

Zwei hochempfindliche
Mikrofone mit Echo-Unterdriickung

13,56 MHz-Smartcard-Leser mit
NFC-Support

10W-Lautsprecher fur laute Umgebungen

Hintergrundbeleuchtete Tastatur fur
Telefonanrufe und zum Offnen der Tur

Sabotagekotakt

IK10-Zertifizierung
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DESIGNT FUR DIE SICHERHEIT

Farb-HD-Kamera mit
Nachtsichtfunktion
Blickwinkel horizontal 135° und
vertikal 109°

Sehr widerstandsfiahiges
Aluminiumgehause mit
Anti-Vandalismus-Konstruktion

Auswechselbare, hintergrundbeleu-
chtete Namensschilder

Visiuelle & sprachgesteuerte
Navigation, fur behinderte
Personen geeignet

Integriertes elektrisches
Schaltrelais zur Kontrolle der Tur




Sicherheit

in Schulgebauden

Das Zeitschloss in der
Sprechanlage kann fur das a
utomatische SchlieBen von
SchultUren verwendet werden

Schutz

von Logistikeingangen
in Logistikzentren, kein
Wareneingang bleibt mehr
unuberwacht

Schutz zu Hause

Durch die Robustheit und Méglichkeit von
Videos eignet sich diese

Sprechanlage zum Schutz an Eingangsturen

VORGESCHLAGENE VERWENDUNG
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2N®EntryCom IP Safety

Zwei hochempfindliche Mikrofone con
Echo-Unterdriickung

10W-Lautsprecher fur laute Umgebungen

Sabotagekotakt

IK10-Zertifizierung

Gut sichtbare Farben fur einfaches

Erkennen in schlecht beleuchteten

Bereichen, wie z. B. auf Autobahnen
oder FernstralRen

Hintergrundbeleuchtete Schnellwahltaste

Sehr widerstandsfahiges
Aluminiumgehduse mit
Anti-Vandalismus-Konstruktion

Integriertes elektrisches Schaltrelais zur
Kontrolle der Tur
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DESIGNT FUR DIE SICHERHEIT



RN
gr
O

o

SOS-Punkt

Geeignet fur die Installation
an Autobahnen als
Notsprechanlage mit einer
Sicherheitsleitstelle

~

Sehr gut sichtbare
Hilfe in einem
Parkhaus

Am Ausgang angebracht
dient es als Hilfe in
bestimmten Situationen
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Infopunkt im Stadtpark

Ein gut sichtbarer und leicht bedienbarer
Infopunkt in einem Stadtpark, einer
Ruhezone oder an einem anderen Ort

VORGESCHLAGENE VERWENDUNG
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2N®EntryCom IP Uni

Designt fur die einfache Installation

Integrierter Anschluss fur die Steuerung
der Tur

Sabotagekotakt

Vorderseite aus Edelstahl
geeignet fur den Aullenbereich

IK10-Zertifizierung

DESIGNT FUR BEHINDERTE PERSONEN

Piktogramme zeigen
den Status der Sprechanlage

Orange = Klingeln

(ein Besucher hat den Knopf an der Sprechan-
lage gedruckt und die Sprechanlage verbindet
den Anruf)

Blau = Anruf
(der Besucher spricht mit einer
verantwortlichen Person im Gebaude)

Griun = gedffnete Tur

(die verantwortliche Person hat die Tur
geoffnet und dem Besucher erlaubt, das
Gebaude zu betreten)
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Einfache Kommunikation im Biiro
Treppenhauser im Hintergebaude eines Buros,
wo sowohl Sicherheit als auch einfache

Bedienung gewahrleistet sein mussen

Sprechanlage fiir

Nachtapotheken

Ein einfaches und effektives System fur
das Rufen des Personals zur Durchreiche
einer Nachtapotheke

VORGESCHLAGENE VERWENDUNG
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BESTELLDATEN FUR SPRECHANLAGEN

2N®EntryCom IP Verso

Basismodul Erweiterungsmodul

nEE ] =
a5 8 hE
s = =
v - ;
1 Taste Infopanel Tastatur RFID-Kartenleser RFID-Kartenleser RFID-Kartenleser Lesegerat gesicherter 5 Tasten Blind-Modul
125kHz 13,56MHz 13,56MHz NFC RFID-Karten
Mit 13.56 MHz NFC
Kamera 9155101C-DE 9155030-DE 9155031-DE 9155032-DE 9155033-DE 9155040-DE 9155042-DE 9155035-DE 9155039-DE
Ohne 9155101-DE
Kamera
AUt Zubehor
5 Unterputz-Montage
Unterputz-Kasten fiir 1 Modul 9155014-DE
Unterputz-Kasten fiir 2 Module 9155015-DE
. Unterputz-Kasten fiir 3 Module 9155016-DE
Verbindungskabel lang — 1m Lange 9155050-DE
- - - Blind-Taster 9155051-DE
Unterputzmontage Unterputzmontage Unterputzmontage Aufputzmontage Aufputzmontage Aufputzmontage Folie Namensschild 9155052-DE
1 Modul 2 Module 3 Module 1 Modul 2 Module 3 Module
9155011-DE 9155012-DE 9155013-DE 9155021-DE 9155022-DE 9155023-DE

PRODUKTDETAILS UND BESTELLNUMMERN

%

2
Wiegand-Modul Sabotagekotakt 1/0 Modul
9155037-DE 9155038-DE 9155034-DE

Montageplatte — 1 Modul 9155061-DE
Montageplatte — 2 Module 9155062-DE
Montageplatte — 3 Module 9155063-DE
Montageplatte — 2(b) x 2(h) Module  9155064-DE
Montageplatte — 3(b) x 2(h) Module  9155065-DE
Montageplatte — 2(b) x 3(h) Module  9155066-DE
Montageplatte — 3(b) x 3(h) Module  9155067-DE




2N®EntryCom IP Vario

Modul mit Anzeige Basismodul
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6 Tasten 1 Taste 3 Tasten 6 Tasten 1 Taste 3 Tasten 6 Tasten
Mit + Tastatur + Tastatur + Tastatur + Tastatur
i
Kamera 9137160CKDU-DE 9137111CU-DE 9137131CU-DE 9137161CU-DE 9137111CKU-DE 9137131CKU-DE 9137161CKU-DE
Shne 9137160KDU-DE 9137111U-DE 9137131U-DE 9137161U-DE 9137111KU-DE 9137131KU-DE 9137161KU-DE
amera
Erweiterungsmodul Zubehor
Dach fiir ein Modul 9135331E-DE Namensschild Infopanel 9135311E-DE
Dach fiir zwei Module 9135332E-DE Namensschild 9135301E-DE
Unterputz-Kasten fiir ein Modul 9135351-DE Namensschild Doppeltaste 9135302E-DE
Unterputz-Kasten fiir zwei Module 9135352E-DE RFID-Kartenleser 125kHz 9137430E-DE
Dach und Unterputz-Kasten fiir ein Modul 9135361E-DE Zusatzlicher Schalter 9137310E-DE
Dach und Unterputz-Kasten fir zwei Module  9135362E-DE

Erweiterung auf 8 Erweiterung auf 16 Infopanel
Tasten Tasten
9135181E-DE 9135182E-DE 9135310E-DE

SONDERPRODUKTE
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2N®EntryCom IP Force

2N® EntryCom IP Safety
.. —

2 Tasten — Info und SOS
10W-Lautsprecher

9152102MW-DE

1 Taste +
Piktogramm

9153101P-DE

1 Taste 1 Taste + Tastatur 4 Tasten 2 Tasten 1 Taste + Piktogramm
Mit fertig fiir Kartenleser fertig fur Kartenleser
Kamera 9151101CW-DE 9151101CKW-DE 9151104CW-DE 9151102CRW-DE 9151101CRPW-DE
:\-I’IIIDt-Kamera 9151101CHW-DE 9151101CHKW-DE 9151104CHW-DE 9151102CHRW-DE 9151101CHRPW-DE
gahr?lzra 9151101W-DE 9151101KW-DE 9151104W-DE 9151102RW-DE 9151101RPW-DE
® ® .
2N°®Indoor Touch 2N°® EntryCom [P Uni
Ohne 91378365 91378365WH
WiFi
n — 1 Taste 2 Tasten
Mit WiFi 91378366 91378366WH
9153101-DE 9153102-DE
Lizenz
Lizenz Mitteilung zum Laden von Anwendungen 91378390

EXKLUSIVLOSUNGEN

10W-Lautsprecher
9152101MW-DE

Rote Notfalltaste 1 Taste
10W-Lautsprecher

9152101W-DE

Zubehor
2N® EntryCom IP Force

125kHz-RFID-Kartenleser + Sabotagekontakt 9151011-DE
13,56 MHz-RFID-Kartenleser NFC-fertig 9151017-DE
Sabotagekontakt

Lesegerat gesicherter Karten 13.56 MHz NFC 9151019-DE

2N®EntryCom IP Force + Safety

Zusatzlicher Schalter + Sabotagekontakt 9151010-DE
Unterputz-Kasten 9151001-DE
Unterputz-Kasten fiir Montage 9151002-DE

in Gipskartonplatten

2N® EntryCom IP Safety

Rahmen

9152000-DE

2N®EntryCom IP Uni

Gehause fur Montage an der Wand 9153003-DE

2N®Indoor Touch

Externe Stromversorgung 12V/2A

91378380



2N® Access Unit
916010

BESTELLDATEN FUR ZUGANGSKONTROLLE

2N® Access Commander

Lizenz fur 2N®Access Unit Lizenz fur 2N® Access Commander

NFC-Lizenz 916012

Lizenz fiir + 5 Gerate 91379040

Lizenz fiir + 25 Benutzer 91379041

MOBILE ANWENDUNGEN

2N®EntryCom IP Mobile

# Download on the NDROID APP ON
@& AppStore Google play

2N® Mobile Key

Google play

ZUBEHOR

|IP-Video-Telefone

Grandstream GXV 3275 91378358
Grandstream GXV 3240 91378357

RFID Karten (fUr Verso, Vario und Force)

EMarine RFID-Karte 125 kHz 9134165E
EMarine RFID-Schlusselanhange 9134166
125kHz

Mifare RFIDcard 13,56MHz 9134173
Mifare RFID Schlisselanhénger 9134174
13,56 MHz

Externe RFID-Leser

Externer RFID-Leser 125kHz 9137420E
EMarine (USB-Schnittstelle)
Externer RFID-Leser 13,56MHz 9137421E

(USB-Schnittstelle)
Externer Wiegand 125kHz EMarine 9159030
RFID-Kartenleser

Externer Wiegand 13,56 MHz 9159031
Mifare RFID-Kartenleser

Elektrische Schlosser

Elektrisches Standardschloss 932071E
Mit Feststellungsfunktion 932081E
Mit mechanischer Entsperrung 932091
Software

2N®Access Commander www.2n.cz

FLEXIBLE KOMBINATIONEN

Lizenzen

Lizenz far G.729 9137902
Enhanced Audio 9137905
Enhanced Video 9137906
Enhanced Integration 9137907
Enhanced Security 9137908
Enhanced Security Gold 9137909
Informacast Lizenz 9137910
NFC-Lizenz 9137915
2N EntryCom IP Security Relay 9159010
2N® EntryCom IP Wiegand 9159011
2N®Induction Loop 9159050
Externe Antenne 9159051
Stromversorgung 12V/1A 9159052
2N®2Wire (EU/US/UK Stecker) 9159014EU
9159014US
9159014UK
EXIT-Taste 9159013
IP-Relais - 1 Ausgang 9137410E
IP-Relais - 4 Ausgange 9137411E
Magnetkontakt 9159012
Stromversorgung 12V/2A 91341481E
Transformer 932928
PoE Injector (EU/US-Stecker) 91378100E
91378100US
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